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Soie noire métal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR

Type

Alésage x course

Cylindrée

Puissance nominale

Couple maximal

Taux de compression

Préparation du mélange / gestion moteur

Dépollution

PERFORMANCES / CONSOMMATIONS

Vitesse maximale (sur circuit)

Consommation en /100 km a vitesse constante de 90 km/h
Consommation en /100 km a vitesse constante de 120 km/h

Type de carburant

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Alternateur

Batterie

TRANSMISSION

Embrayage

Boite de vitesses

Transmission secondaire

PARTIE CYCLE/ FREINS

Cadre

Guidage de la roue avant / suspension

Guidage de laroue arriere / suspension

Débattement avant / arriere
Empattement

Chasse

Angle de téte de fourche
Jantes

Dimensions jante AV
Dimensions jante AR
Pneumatique AV
Pneumatique AR

Frein AV

Frein AR

ABS

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur d'assise

Arcade entrejambe

Poids a vide en ordre de marche, tous pleins faits'
Poids & sec?

Poids total admissible

Charge utile (avec I'équipement de série)
Capacité utile du réservoir
Réserve

Longueur

Hauteur (sans rétroviseur)

Largeur (avec rétroviseur)

Les cotes indiquées s’entendent avec poids a vide (DIN)

BMW Motorrad

K1300R Le plaisir de conduire

Orange lave métal Blanc métal

4 cylindres en ligne 4 temps a refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, 2 ACT
80 mmx64,3mm

1293cm?

173 ch (127 kW) a 9250 tr/min (107 ch [79 kW] a 9000 tr/min en version francaise)

140 Nm a 8250 tr/min (118 Nm a 3750 tr/min en version francaise)

131

Injection électronique, gestion électronique moteur BMS-K avec régulation anti-cliquetis

Catalyseur 3 voies a régulation lambda, norme antipollution EU3

Plus de 200 km/h

501

581

Super sans plomb 98 (RON), possibilité d'utiliser un carburant a indice d’octane minimum 95 (RON)

grace a la régulation anti-cliquetis automatique

Triphasé 580 W
12V 114 Ah, sans entretien

Multidisque en bain d’huile, @ commande hydraulique
Boite 6 vitesses a commande par crabots
Cardan

Cadre-poutre en aluminium, moteur intégré a la structure portante
Duolever BMW Motorrad ; combiné ressort-amortisseur central
Monobras oscillant en fonte d’aluminium type Paralever BMW Motorrad ;
combiné ressort-amortisseur central avec systeme de leviers, précontrainte
réglable en continu par molette hydraulique, détente réglable

115mm /135 mm

1585 mm

104,4 mm

60,4°

Jantes en fonte d’aluminium

3,50x 17"

5,50 17"

120/70 ZR 17

180/55 ZR 17

Frein double disque flottant de 320 mm de diametre, étrier a 4 pistons
Frein monodisque de 265 mm de diametre, étrier flottant a deux pistons
ABS Intégral Sport BMW Motorrad en option

820 mm (selle basse : 790 mm)
1810 mm (selle basse : 1 750 mm)
243 kg

217 kg

460 kg

217 kg

191

Env. 4,01

2228 mm

1095 mm

856 mm
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1. Suivant la directive européenne 93/93/CEE : tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli au moins a 90 % de sa capacité utile. 2. Poids a vide sans aucun plein.

Les modeles photographiés correspondent a 'équipement commercialisé en Allemagne. lls comprennent aussi des options et des accessoires disponibles moyennant un supplément de prix. En vertu des dispositions nationales, les modéles ne sont peut-étre pas tous disponibles
dans tous les pays. Pour obtenir davantage d'informations sur lagamme des motos, sur les équipements et sur les accessoires BMW Motorrad, adressez-vous a votre concessionnaire BMW Motorrad. Sous réserve de fautes d'impression, d’erreurs ou de modifications.
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